



.6 - Conclusion sur le choix du véhicule 
La gare TGV se trouve sur un site médian entre Belfort et Montbéliard. Afin de satisfaire une demande de ses usagers, la SNCF propose un service de location de véhicules électriques permettant de réaliser des trajets de courte distance. 
La conception de ces véhicules doit pouvoir répondre complètement aux impératifs d’un concept « Autolib », à savoir : 
un système de location actuel, une autonomie adaptée à la situation, un système de gestion à distance des charges des batteries, un confort satisfaisant, un impact environnemental limité. 

Question 2.6.1 

Au vu des analyses effectuées dans les différentes parties, conclure sur le choix de retenir le véhicule F-City pour le projet « Autolib ».
6.3. Commande du vérin. Voir document technique DT7 
ASP-Q27 : Citer la (ou les) commande(s) devant être alimentée(s) pour faire sortir la tige du vérin. En déduire l’intérêt d’un point de vue développement durable d’utiliser les 2 distributeurs 2/2 dans le circuit 
hydraulique
Question 2.5.3 Voir DT7 
Analyser les résultats de l’empreinte CO2 et l’énergie totale consommée des deux cas en répondant aux questions suivantes : 
 Le choix de l’alliage d’aluminium vous parait-il justifié au regard des résultats ? Pourquoi ? 
 Quelle est la principale raison qui a contraint le concepteur à utiliser un alliage d’aluminium ?
	 
	 



